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報道関係各位 

株式会社中部プラントサービス 

木質バイオマス発電所の起工式の開催について 

当社は、昨年１０月３０日に正式決定いたしました、多気町多気クリスタルタウン工業   

ゾーンでの木質バイオマス発電所「多気バイオパワー」の建設工事を着工する運びとなり、  

起工式を平成２７年３月２３日に執り行うことといたしました。 

当社は、本事業を通じた森林事業の活性化や放置間伐材削減による防災対策への寄与等、  

三重県ならびに林業関係者の皆さまのご期待やご要請にお応えするとともに、ＣＯ2 削減など 

環境負荷の低減等を通じて、当社の企業理念である「社会貢献」（社業を通じた地域社会への  

貢献）に努めてまいります。 

【起工式予定】 

日時：平成２７年３月２３日(月曜日) 午前１０時００分 

会場：三重県多気郡多気町西山５３３－１２ 多気クリスタルタウン工業ゾーン 

【木質バイオマス発電事業の概要】 

発 電 所 名 多気バイオパワー 

事 業 場 所 三重県多気郡多気町西山５３３－１２ 

多気クリスタルタウン工業ゾーン 

発 電 規 模 約 6,700kW 

想定年間発電量 約 5千万 kWh／年 

（一般家庭約 13,800 世帯分の年間使用電力量に相当）

燃 料 種 別 木質チップ（一般材・未利用材） 

燃 料 使 用 量 ６．５万ｔ／年程度 

ＣＯ２削減量 ２．６万ｔ／年程度 

着 工 予 定 日 平成 27年 3 月 23 日 

運転開始予定 平成 28年 6 月 目途 

別紙：発電設備概要と建設スケジュール 
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